
La sfida dei PFAS
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	¼ LA TECNOLOGIA EMER Per affrontare questa problematica, IRIDE ACQUE ha testato, con ottimi risultati, 
come dimostrano i dati di seguito illustrati, la tecnologia EMER con l’obiettivo di abbattere in modo efficace i 
PFAS presenti nei reflui industriali.

	¼ GLI STUDI Nel dicembre 2023 sono stati trattati, utilizzando la tecnologia EMER anche in associazione a tec-
nologie tradizionali, reflui industriali con una componente sensibile di composti perfluoroalchilici.
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I PFAS sono composti chimici fluorurati noti per la loro resistenza alla degradazione e la loro persistenza 
nell’ambiente. Questi composti si trovano spesso in prodotti di uso quotidiano come rivestimenti impermeabili 
e schiume antincendio. La principale preoccupazione riguarda la loro tossicità e la capacità di accumularsi negli 
organismi, con potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente. Di recente la normativa che impone il 
trattamento delle acque reflue si sta concentrando sull’eliminazione di tali componenti chimici.

EMER per l’abbattimento dei PFAS

Di seguito i risultati degli abbattimenti

Composto

Ddl 2392 - Tabella 
5-bis - Valore limite 

di emissione in 
acque superficiali

e in fognatura

tal quale dopo
 depurazione riduzione %

 μg/l  μg/kg  μg/l *stima

PFPeA  0,5 <0,25 <0,05 80*

PFHxA 0,5 0,85 0,24 72

PFBS 0,5 0,33 0,13 61

PFOA 0,5 <0,25 <0,05 80*

PFOS 0,5 <0,25 <0,01 96*

PFBA 0,5 0,61 0,06 90

PFNA  0,5 0,72 <0,5 31*

media 74

Al momento risulta difficile fornire i limiti di scarico specifici per ogni singolo PFAS in Italia, poiché tali dettagli 
possono variare a seconda delle normative regionali o nazionali in vigore. Sono presenti:
•	Ddl 2392 - Tabella 5-bis - Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura (usato in questo docu-

mento)
•	Legge regionale del Piemonte 25/2021 - Valori limite di emissione (VLE) negli scarichi in acque superficiali
•	Veneto - Decreto 41/2019 - Valori scarico sperimentali AIA
Il monitoraggio e la regolamentazione dei PFAS stanno assumendo un’importanza crescente a livello internazio-
nale, poiché queste sostanze sono persistenti, bioaccumulabili e potenzialmente dannose per la salute umana e 
l’ambiente. 
Lo studio preliminare di IRIDE ACQUE ha dimostrato che il metodo di depurazione tramite ossidazione catalitica 
avanzata è efficace nel ridurre i livelli di PFAS sotto i limiti di legge, evidenziando, ancora una volta,  il potenziale 
di questa tecnologia nel mitigare gli impatti ambientali. Pertanto il processo EMER si conferma come una pro-
mettente soluzione per contrastare la diffusione dei PFAS intercettandoli direttamente nei siti di produzione e 
proteggendo così le acque superficiali, l’ambiente e le comunità.

CO
N

CL
U

SI
O

N
I

COMPOSTO PFOS PFBA PFNA

Concentrazione
μg/kg <0,25 0,61 0,72


